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COMUNE DI MONTAPPONE
Provincia di Fermo

UFFIC

               AREA TECNICA – URBANISTICA E  AMBIENTE
Via G. Leopardi, 12    63835  MONTAPPONE  -  tel 0734/760426  int. 3 - fax 0734/760709 - C.F.: 81001810449  -  P. IVA: 00371340449

  e-mail: urbanistica@comunemontappone.it
Marca da bollo

Al sig. SINDACO 

Via Leopardi, 12

 63835  MONTAPPONE 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione scarico e/o allacciamento alla rete fognaria comunale ai sensi del D.Lgs. 11    

                     maggio 1999, n. 152.

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale) residente in __________________________ via ___________________________________________________, n. ______, cod. fiscale o part. IVA n. ________________________________, in qualità di ___________________________________ dell’immobile ubicato in Montappone via ______________________________________________________________ n. _______ di cui mappal.__ n. ______________ subalterno n. ________ del Foglio n. _________ NCEU/NCT del Comune di Montappone adibito ad uso ______________________________________________________________________________________ . 
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Piano Regionale per la Tutela delle Acque

CHIEDE 

 il rilascio dell’autorizzazione ad immettere gli scarichi di tipo ___________________ provenienti dall’insediamento di via ____________________________________ alla rete fognaria comunale, derivanti dall’insediamento sopra citato. Il rilascio dell’autorizzazione al collegamento del condotto terminale degli scarichi di tipo _____________________________ provenienti dall’insediamento di via ____________________________________ alla rete fognaria comunale, con taglio del suolo pubblico, derivanti dall’insediamento sopra citato. 
S I   O B B L I G A 
A realizzare la rete di fognatura interna, compreso gli scarichi e gli allacciamenti, come da progetto presentato ed allegato alla presente. Ad effettuare a propria cura e spese il taglio della sede stradale ove passerà il tracciato dell’allaccio alla rete fognaria, per quanto riguarda l’innesto nella condotta principale, ed a ripristinare la sede stradale a propria cura e spese rispettando le seguenti condizioni: 
• gli scavi da eseguire sulla strada o i lavori di collettamento, dovranno essere effettuati previa comunicazione all’ufficio tecnico comunale, 48 ore prima l’inizio dei lavori e gli stessi, prima di essere terminati, andranno verificati dal personale comunale.
 • I lavori dovranno essere eseguiti ponendo in evidenza i segnali stradali previsti dal vigente Codice Stradale. Qualora i lavori, per cause di forza maggiore, si dovessero protrarre al giorno seguente, si installeranno apposite lampade rosse di illuminazione nelle ore notturne. 
• Il taglio dell'asfalto dovrà essere realizzato con idoneo attrezzo tagliante. Il materiale proveniente dallo scavo dovrà, salvo diversa disposizione dell’Ufficio Tecnico in sede di verifica, essere allontanato. Il riempimento dovrà essere effettuato con materiale inerte di cava ben costipato, evitando avvallamenti che potrebbero causare danni a persone e veicoli in transito. La massicciata stradale dovrà essere immediatamente ripristinata con asfalto a freddo ben raccordato al manto d’asfalto esistente.
• Ogni danno a persone o cose passanti ed ai veicoli, durante l'esecuzione dei lavori e dopo la realizzazione dei medesimi, sarà a completo Vs. carico, la presente rende comunque salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi. Eventuali cedimenti dei lavori dell’allaccio in corrispondenza del rappezzo stradale dovranno essere ripristinati immediatamente dal richiedente, il quale rimarrà responsabile per eventuali danni causati a terzi per un periodo massimo di 60 giorni; 
DICHIARA
1) Che lo scarico è di tipo: - continuo - periodico - occasionale. 
2) Che le acque meteoriche di dilavamento derivanti dall’insediamento vengono smaltite: 
• sul suolo o negli starti superficiali del sottosuolo;
 • in corpo idrico superficiale;
 • in pubblica fognatura di tipo _____________________;
 • senza separazione delle acque di prima pioggia/mediante separazione delle acque di prima pioggia. 
3) Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle normative vigenti in materia edilizia ed igienico sanitaria.
 4) Di essere in possesso del permesso a costruire/DIA n. _____ del ______________ .
 5) Che le acque vengono approvvigionate:
 • da acquedotto mc/giorno ____________ mc/anno ______________
 • da pozzo mc/giorno ____________ mc/anno ______________ 
 • da altre fonti mc/giorno ____________ mc/anno ______________
Allega i seguenti documenti a firma di tecnico iscritto all’Ordine/Collegio professionale:

· Relazione descrittiva con allegato calcolo degli abitanti equivalenti e dimensionamento dell’eventuale impianto di depurazione; 

· Planimetria in scala 1:200, con indicazione dei pozzetti, condotte e impianto di depurazione delle acque;

……………………………….., li…………………….

……………………………………………

(firma)

